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Tous vos compléments pour I'aquariophilie recifale




Étalonnage d'un pH mètre et de son électrode 

Tous les pH mètres ont besoin d'être  étalonnés périodiquement. 
Comme tous les pH-mètres possèdent des caractéristiques différentes, (étalonnage automatique ou manuel, reconnaissance automatique du tampon, etc.) la meilleure façon d'étalonner votre appareil est expliquée dans le manuel d'instructions. 


Procédure générale
Si votre électrode de pH est neuve ou n'a pas été utilisée depuis un certain temps, vous devez la reconditionner avant de l'utiliser. (Entreposer toute une nuit dans la solution de conservation).

Plonger l'électrode de pH dans la solution de pH 7.0 Quand la lecture est stable (environ 1minute), ajuster rincer l'électrode de pH dans l'eau distillée.  

Plonger l'électrode de pH dans la solution pH 4.0) ou pH 9.0) et attendre que la lecture se stabilise. ajuster la lecture en conséquence. L'étalonnage est terminé, votre pH-mètre est maintenant prêt à être utilisé.

Note: Toujours commencer l'étalonnage avec le pH 7 et ensuite avec le pH 4 ou le pH 9. Le choix de votre deuxième tampon dépend de votre application: si vos valeurs de lecture se situent sous le pH 7, utiliser le pH 4 comme deuxième tampon. Si vos valeurs de lecture sont au-dessus du pH 7, utiliser le pH 9 comme deuxième tampon. Quelques-uns de nos pH-mètres doivent être étalonnés en 3 points, pensé à toujours commencer l'étalonnage avec le pH 7 et ensuite avec les autres pH. 

[image: image2.jpg]




Vérification de l'électrode de pH
Premièrement, vérifier s'il y a des égratignures sur le détecteur (bulbe de verre). Si le détecteur est intact, assurez-vous qu'il est bien conditionné (entreposez-le toute une nuit dans la solution de conservation). 

Lorsque le conditionnement est complété, plonger l'électrode dans le pH 7 et attendre que la lecture soit stable (si elle ne se stabilise pas, procéder à un nettoyage). Ajuster la lecture   pour lire 7.0 pH. Si vous êtes   incapable de rejoindre cette valeur (lecture au-dessus de 8.2 ou sous 5.8) procéder au nettoyage de l'électrode. Si vous pouvez lire 7.0, allumer le mode de mesure de mV sur votre 
pH-mètre. Vous devez avoir une  lecture de 0.0mV, ± 30mV. Si la lecture se situe au-dessus de ± 50mV, vous devez remplacer l'électrode. Si la lecture est sous 50mV, procéder au rinçage de l'électrode avec de l'eau distillée ou l'eau du robinet et tremper dans la solution pH 4 ou pH 9. Revenir au mode de mesure de pH et attendre que la lecture se stabilise. Ajuster la lecture à 4.0 pH. Si vous ne pouvez pas rejoindre cette valeur (lecture au-dessus 5.0 ou sous 3.0), procéder au nettoyage. Quand vous pouvez ajuster à 4.0, allumer le mode de mesure de mV. Vous devriez avoir une lecture de 180mV, ± 30mV. Si la lecture est supérieure à +/- 50mv. Vous devez remplacer l’electrode.


APRÈS USAGE: Toujours nettoyer l'électrode de pH à grande eau (distillée ou osmosée) et l'entreposer dans la solution de conservation (remplir le bouchon avec la solution d'entreposage et le remettre sur l'électrode). Vérifier régulièrement le niveau, pour éviter l'évaporation. Quand vous aurez à prendre des mesures, l'électrode de pH sera prête à l'emploi et déjà conditionnée.
